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Asuinkerrostalojen korttelialue.
Kvartersomrade for flervaningshus.

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten ja asuinrakennusten korttelialue.
Kvartersomrade for byggnader som tjanar social- och halsovard och bostadshus.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Linje 3 m utanfér planomradets gréns.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Osa-alueen raja.
Grans for delomrade.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.
Riktgivande tomt-/byggnadsplatsgréns.

Korttelin numero.
Kvartersnummer.

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.
Nummer pa riktgivande tomt/byggnadsplats.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
Namn pa gata, vag, oppen plats, torg, park eller annat allméant omrade.

Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.
Byggnadsrétt i kvadratmeter vaningsyta.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav.

Luku osoittaa kerrosalanelidmetreind, kuinka suuren osan iimoitetun kerrosalan liséksi saa kayttda asukkaiden yhteistiloihin.
Talet anger i kvadratmeter vaningsyta hur stor del utéver den angivna vaningsytan far anvandas for gemensamma
utrymmen fér de boende.

Rakennusala.
Byggnadsyta.

Istutettava alueen osa.
Del av omrade som skall planteras.

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.
Del av omrade som skall planteras med trad och buskar.

Séilytettavé/istutettava puurivi.
Tradrad som skall bevaras/planteras.

Katu.
Gata.

Jalankululle ja polkupyoréilylle varattu katuftie.
Gatalvag reserverad for gang- och cykeltrafik.

Ohjeellinen alueen sisdiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa.

L _h_ L Riktgivande del for omrade som reserverats for omradets interna servicetrafik.
[ T N Pysékdimispaikka.
L~ |  Parkeringsplats.

- \ Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

\ le Riktgivande del av omrade som reserverats for lek- och vistelseomrade.

Yleiset madraykset

Rakennusten julkisivukasittelyn on oltava kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen. Rakennusten julkisivut on teht&va
korkealuokkaisista materiaaleista ja yhtendist& rakentamistapaa noudattaen.

Rakennuksia voidaan yhdistaé toisiinsa katoksilla.

Rakennusten ja tonttitoimintojen on oltava pyératuolilla likkuvan, ndkévammaisen tai muulla tavoin toimintarajoitteisen henkilén
saavutettavissa ja kaytettavissa.

YSA-1- korttelialueet:

Mahdolliset nékyvat elementtisaumat héivytetdan arkkitehtuurin keinoin.

Rakennusten p&é&julkisivumateriaalina on kéytettava vériltdén vaaleaa tilliverhousta, valkobetonia tai maalattua, uritettua betonia.
Parveketaustat ja -pielet voidaan toteuttaa padjulkisivumateriaalista poikkeavasti.

AK-korttelialueet:

Rakennus on toteutettava puurunkoisena. Rakennuksen paéjulkisivumateriaali on puuverhous. Rakennuksen julkisivumateriaaleissa,
-vérityksessa seka sisdankéynnin korostuksessa tulee iimeté rakennuksen toiminnan luonne. Rakennuksen eri osien tulee
varitykseltddn erottua toisistaan. Rakennuksessa on oltava julkisivusta selkedsti erottuvat raystaat.

Asuinrakennuksen parvekkeet on lasitettava.

Ikkunallisten luonnonvaloisten porrashuoneiden 15 m? ylittavé osa on sallittua rakentaa kussakin kerroksessa kaavakarttaan merkityn
rakennusoikeuden liséksi.

lImastointikonehuoneet ja muut tekniset tilat saa rakentaa kaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden liséksi rakennusten kerroksiin.

Autopaikkojen vahimméaismadarét:

Asunnot 1ap/ 150 k-m?
Ympdrivuorokautinen palveluasuminen 1ap /200 k-m?
Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palveleva rakentaminen 1ap /1,5 tydntekijaa

Liikuntaesteisille tarkoitetut autopaikat 1 ap / 30 asuntoa.

Pysékdintialueet:
Pysékdintialueet on rajattava ja jasenneltdvé puu- ja pensasistutuksin.

Piha-alueet:

Piha-alueet tulee toteuttaa yhtendisiksi. Korttelialueen siséll4 olevia tonttien valisié rajoja ei saa rajata aidoin. Ympdrivuorokautisen
palveluasumisen kannalta vélttamé&ttdmén erillisen turvallisen piha-alueen aitaaminen tai muulla tavoin eristdminen avoimesta
piha-alueesta on sallittu.

Piha-alueita koskee korkean esteettémyyden vaatimukset. Naiden alueiden tonttitoimintojen véliset kulkuyhteydet ja alueet
rakennetaan pyorétuolilla likkuvan, nékévammaisen tai muulla tavoin toimintarajoitteisen kaytettaviksi.

Pihat tulee rakentaa viihtyisiksi. Niille on sijoitettava oleskelualueita, katoksia, reittejd, pensaita, puita ja muita viheristutuksia.
Pihareitteihin ja oleskelupaikkoihin on k&ytettdva useita eri materiaaleja ja véreja. Korttelialueen eteldisen piha-alueen tulee
muodostaa yhteneva puistomainen alue Rajapolun ja Rajanotkonpolun risteyskohdassa oleva puistomaisen katualueen osan
kanssa.

Liikuntaesteisille tarkoitettuja autopaikkoja on sallittu sijoittaa piha-alueelle rakennusten porrashuoneiden vélitéméaan
[aheisyyteen mitoitusperiaatteen 1 ap / 30 asuntoa mukaisesti.

Tontille saa rakentaa asemakaavakartassa osoitetun rakennusoikeuden liséksi pyoré- ja jatekatoksia, ja ne saa sijoittaa
kaavakarttaan merkityn rakennusalan ulkopuolelle, kuitenkin enintaan 50 k-m2

Pihojen rakentaminen toteutetaan rakentajan toimesta rakennusluvan yhteydessa laadittavan erillisten pihasuunnitelmien
mukaisesti. Suunnitelmissa tulee erityistd huomiota kiinnittad esteettdmyyteen ja toimintarajoitteisten tarpeisiin.

Hulevedet;

Tontilla syntyvét hulevedet on ensisijaisesti imeytettava ja/tai suodatettava tonteilla, siten, ettd viivytyspainanteiden, -altaiden
tai sailididen mitoitustilavuuden tulee olla vahintaan 1 m® / 100 m? vetta |apaisematonta pintamateriaalia.
Viivytyspainanteiden, -altaiden tai séilididen tulee tyhjentyd 24 tunnin kuluessa tayttymisestaén ja niissé tulee olla suunniteltu
ylivuoto. Rakennusluvan yhteydessa on laadittava hulevesisuunnitelma. Suunnitelmassa on esitettava myos
rakentamisaikaiset hulevesien hallintajérjestelyt. Hulevesien kasittely tulee toteuttaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena
ratkaisuna.

Allméanna bestammelser

Byggnadernas fasadbehandling ska vara stadshildsméssigt och arkitektoniskt hdgklassig. Byggnadernas fasader ska
byggas av hdgklassigt material och genom att f6lja ett enhetligt byggnadssatt.

Byggnaderna kan kopplas med hjélp av skyddstak.

Byggnaderna och tomtfunktionera ska vara atkomliga och tillgangliga for rullstolsburna, synskadade eller personer som av
andra orsaker &r funktionshindrade.

YSA-1-kvartersomraden:

Eventuella synliga elementfogar doljs med arkitektoniska metoder.

Som byggnadernas huvudsakliga fasadmaterial ska anvandas ljus tegelfodring, vitbetong eller malad, rafflad betong.
Balkongbakgrunderna och -kanterna kan byggas av ett material som avviker fran huvudfasadmaterialet.

AK-kvartersomraden:

Byggnaden ska genomféras med stomme av tré. Byggnadens huvudsakliga fasadmaterial &r trd. Byggnadens fasadmaterial,
-fargsattning och framhavning av ingangen ska avspegla karaktaren av verksamheten i byggnaden. Byggnadens olika delar
ska skilja sig fran varandra till fargséttningen. Byggnaden ska ha takskagg som tydligt urskiljas fran fasaden.

Bostadsbyggnadens balkonger ska inglasas.

Utéver byggrétten som anges fé plankartan far man i trapphusen med fonster och naturlig belysning pa varje vaning bygga
den del som Gverskrider 15 m™.

Ventilationsrum och Gvriga tekniska utrymmen far byggas pa byggnadens vaningar utéver byggratten som antecknats i
plankartan.

Minimiantal bilplatser:

Bostéader 1bp/150 v-m?
Serviceboende med heldygnsomsorg 1bp/200 v-m?
Byggnader som tjanar social- och halsovarden 1 bp /1,5 anstéllda

Bilplatser avsedda for personer med nedsatt rorelse- eller funktionsférmaga 1 bp /30 bostader.

Parkeringsomraden:

Parkeringsomraden ska avgransas och struktureras med trad- och buskplanteringar.

Gardsomraden:

Gardsomradena ska genomforas enhetliga. Granserna mellan tomterna pa kvartersomradet far inte avgransas med staket.
Det ar tillatet att garda in eller pa annat satt isolera ett for serviceboendet med heldygnsomsorg nédvandigt separat tryggt

gardsomrade fran det 6ppna gardsomradet.

Krav pa hog tillganglighet galler pa gardsomradena. Omradena samt forbindelserna mellan tomtfunktionerna pa dessa
omraden byggs sa att de kan anvandas av rullstolsburna, synskadade eller personer som av andra orsaker &r

funktionshindrade.

Gardarna ska byggas trivsamma. P4 dem ska placeras vistelseomraden, skyddstak, rutter, buskar, trad och andra
gronplanteringar. Det ska anvandas flera olika material och farger for rutterna och vistelseplatserna pa garden. Av
kvartersomradets sédra gardsomrade ska bildas ett enhetligt parkaktigt omrade med den parkaktiga delen av gatuomradet i

korsningen mellan Rastigen och Réadalsstigen.

Bilplatser som &r avsedda for personer med nedsatt rérelse- och funktionsférmaga far placeras pa gardsomradet i
omedelbar nérhet av byggnadernas trapphus enligt dimensioneringsprincipen 1 bp / 30 bostéder.

P4 tomten far man utGver den byggratt som anvisas i detaljplanekartan byg%a
dem utanfér den i plankartan antecknade byggnadsytan, dock hdgst 50 v-m*~.

cykeltak och avfallsskjul, och man far placera

Byggandet av gardarna genomfdrs av byggaren i enlighet med de skilda planerna for gardarna som gérs upp i samband
med bygglovet. | planerna ska i synnerhet fastas uppmérksamhet vid tillgénglighet och behoven hos personer med

funktionsnedsattning.

Dagvattnet:

Dagvatten som uppstar pa tomten ska i forsta hand absorberas och/eller filtreras pa tomterna sa att dimensioneringsvolymen
i fordréjningssankorna, -basséngerna eller tankarna ska vara minst 1 m®/ 100 m? ytmaterial som inte slapper igenom vatten.
Férdrojningssankorna, -bassangerna eller -tankarna ska tdmmas inom 24 timmar fran att de har fylits och de ska ha
planerad 6verrinning. | anslutning till bygglov ska en dagvattenplan uppgdéras. | planen ska man ocksa presentera
arrangemangen for hantering av dagvatten under byggtiden. Behandlingen av dagvatten ska genomféras som en hogklassig

[6sning med tanke pa stadsbilden.

Lainvoimainen / vunnit laga kraft XX.XX.2024
Kunnanvaltuusto / Kommunfullméktige XX.XX.2024
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen XX.XX.2024
Nahtavilla / Framlagt XX.XX.2024
Yt.lautakunta / St.ndmnden 21.11.2024
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